












Standard 
or special

You decide
� volume, pressure
� material
�  fl ame proofed 
�  automation

Modular 
set up

Different reactors for the same system 
�  temperature control via 

reactor jacket or electric heating
� interchangeable reactors
�  in glass, stainless steel, Hastelloy, 

Titanium, Tantalum

Standard- oder 
Spezialausführung

Sie entscheiden
� Volumen, Druck
� Material
� Ex
� Automatisierung

modularer
Aufbau

Verschiedene Reaktoren 
für das selbe Gerät 
�  Temperierung über Doppel -

mantel oder elektrisch
� austauschbare Reaktoren
�  in Glas, Stahl rostfrei, 

Hastelloy, Titan, Tantal

R&D, Hydrogenations 
catalyst testing
Synthesis, Production

F & E, Hydrierung
Katalysator Forschung
Synthese, Produktion

Pressure Reactor Systems
Druck–Reaktor–Systeme

Standard 
or special

You decide
� volume
� material
� process
� Ex
� automation

«büchifl ex» – 
the advantage

unique fl exible glass 
connection, providing 
� safety
� tightness by fl exibilty
� best performance

CR15-K

«büchifl ex» – 
Vorteil

einzigartige fl exible 
Glasverbindung für 
�  Sicherheit
� Dichtheit durch Flexibiltät
� beste Ergebnisse

R&D, scale up
Pilot & Kilolab, Production
From 5 – 10000 liter

F&E, Scale-Up
Technikum, Produktion
Von 5 – 10000 Liter 

Büchi Glass Process Equipment
Büchi Glasanlagen
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Modular setup
Different reactors for the same instrument

«büchifl ex»
tightness / fl exibility

Modularer Aufbau
Verschiedene Reaktoren für das selbe Gerät

«bds md»
2- or 3 channel display unit
2- oder 3 Kanal Anzeigegerät

«bds.sc»
Single channel control unit for 
different process parameters
Einkanal-Messgerät für ver schiedene 
Prozessparameter  

«bds mc»
Multi channel control unit for different 
process parameters
Mehrkanal-Messgerät für verschie-
dene Prozessparameter  

«  btc»
Temperature-cascade controller 
Temperatur-Kaskadenregler 

Process Control
Instrumentierung

«bls 2»
Software for data recording and 
control of all Büchi instruments
Software zur Datenerfassung 
und Kontrolle aller Büchi Geräte

Control / Display
Different versions upon request
Verschiedene Versionen auf 
Anfrage

Our competence – your benefi t
Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil

worldwide distribution network
weltweites Vertreter-Netz

The success story of the Büchi family enter-
prise began in 1946 with the manufacturing 
of glassware for chemical laboratories and 
industries.
Büchi’s competence today is the engineer-
ing, manufacturing and installation of tech-
nically sophisticated equipment for R&D 
and production purposes for the chemical 
and pharmaceutical industry worldwide.
Over 60 years of experience, paired with 
original ideas and professional products, 
guarantee solutions that perfectly match 
customer requirements. Lasting customer 
satisfaction as well as high quality and 
safety for man and environment are our top 
priorities.

Die Erfolgsgeschichte des Familienunter-
nehmens Büchi begann 1946 mit der Her-
stellung von Glasgeräten für chemische 
Laboratorien und Industrie.
Büchi’s Kompetenz liegt heute in der Pla-
nung, Herstellung und Installation von tech-
nisch anspruchsvollen Geräten und Anlagen 
für den Einsatz in F&E und Produktion un-
serer Kunden aus Chemie und Pharma 
weltweit.
Über 60 Jahre Erfahrung gepaart mit eigen-
ständigen Ideen und professionellen Pro-
dukten garantieren ausgereifte Lösungen. 
Langfristige Kundenzufriedenheit, hohe 
Qualität sowie Sicherheit für Mensch und 
Umwelt sind unsere obersten Ziele. 

Büchi
Product Overview

 Büchi
Produkt-Übersicht

 B Ü C H I  –  T H E  W A Y  T O  G E T  R E S U LT S !

•    Active pharmaceutical ingredients
Aktive pharmazeutische Wirkstoffe

•     Fine chemicals
Feinchemikalien

•    Speciality chemicals
Spezialitätenchemie

•    Flavours & Fragrances
Aromen & Duftstoffe

•    Agrochemicals
Agrochemikalien

•    Paints & Inks
Farben und Tinten

•    Detergents & Tensides
Reinigungs – und Waschmittel

•    Polymers
Polymere

•    Anorganic chemicals
Anorganische Chemie

•    Petrochemicals
Petrochemie

•    Resins
Harze

•    Catalysts
Katalysatoren   

Büchi AG Phone +41 (0) 44 905 51 11
Gschwaderstrasse 12 Fax +41 (0) 44 905 51 22
CH-8610 Uster/ Switzerland www.buchiglas.com

Standard- oder 
Spezialausführung

Sie entscheiden
� Volumen
� Material
� Prozess
� Ex
� Automatisierung

«büchifl ex»
Dichtheit / Flexibilität



mid scale to pilot scale a Büchi for any case

mittlerer bis Pilot Bereich ein Büchi für jeden Fall

«miniclave»
� 100 – 300 ml, max. 10 bar / 200°C

«inertclave»
� 0.5 – 1.6 L, max. 6 bar / 180°C
Stirrer drive: cyclone «i» / 250 «i»
Antrieb: cyclone «i» / 250 «i»

cyclone «i»
magnetic drive (in glass/PFA) 
10 – 900 rpm
Magnet Antrieb (in Glas/PFA) 
10 – 900 rpm

cyclone 250 «i» / bmd 250 «i»
magnetic drive (in ceramic/PTFE) 
0 – 2000 rpm/250 Ncm, max. 12 bar
Magnet Antrieb (in ceramic/PTFE) 
0 – 2000 rpm/250 Ncm, max. 12 bar

«tinyclave steel»
�  10 / 25 ml, 

max. 10 bar / 200°C

«miniclave steel»
�  100 – 300 ml,

max. 10 bar / 200°C

«picoclave»  
� 100 – 300 ml, max. 10 bar / 200°C
� 100 – 300 ml, max. 60 bar / 250°C
Stirrer drive 100 – 3000 rpm 
Antrieb 100 – 3000 rpm

«ecoclave»  
� 0.25 – 2.0 L, max. 12 bar / 200°C
� 0.50 – 5.0 L, max. 60 bar / 250°C
Stirrer drive:  100 – 3000 rpm
Antrieb:         100 – 3000 rpm

«kiloclave»    
� 0.5 – 20.0 L, max. 60 bar / 250°C
Stirrer drive: 0 – 2400 rpm
Antrieb: 0 – 2400 rpm

Process Equipment Glass lined reactors with glass overhead for production scale

Glasanlagenbau Emailierte Rührbehälter mit Glassaufbauten für die Produktion

Pilot Plants, Kilo Labs high performance equipment for best results in scale up and cGMP kilo production

Pilot und Technikumsanlagen lestungsorientierter Anlagenbau für beste Ergebnisse im scale up und (cGMP) Kilo-Produktion

Customized Pilot Plants – stand alone Reactors leading chemical process technology for your API’s, fi ne chemicals, intermediates

Komplettanlagen – Einzelreaktoren führende Prozess Technologie für Ihre anspruchsvollen Anwendungen in (Fein-) Chemie und Pharma 

«miniPilot» Family – the professional and compact multipurpose startup kit

«miniPilot» Familie – das professionelle und kompakte Mehrzweck-Einsteiger Set

3D engineering / 3D Planung
see what you get
Planung von Gesamtanlagen

«chemReactor» CR15 – CR250 / «chemReaktor» CR15 – CR250
15 – 250 liter reactor system, –60°C (–100°C) to +200°C, full vacuum to 0.5 bar
15 – 250 Liter Reaktor-System, –60°C (–100°C) bis +200°C, Vakuum bis 0.5 bar

Full view reactor
Vollsicht Reaktor

Distillation columns / Destillations Kolonnen
up to diameter DN600 with different packings
bis DN600 mit verschiedenen Packungen

Glass pipings / Glas-Rohrleitungen
safe and economic with «büchifl ex»-system
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit durch «büchifl ex»-System

Complete Setup Customized

Komplettlösungen nach Mass

«midiclave»
� 0.1 – 1.0 L, max. 200 bar / 300 °C
Stirrer drive: 100 – 3000 rpm
Antrieb: 100 – 3000 rpm

«limbo» / «limbo li»
� 100 – 450 ml, max. 350 bar / 350°C
Stirrer drive: 100 – 3000 rpm
Antrieb: 100 – 3000 rpm

«limbo ls»
� 1.0 / 2.0 L, max. 350 bar / 350°C
Stirrer drive: 100 – 2400 rpm
Antrieb: 100 – 2400 rpm

«pilotclave» 
large volumes, custom temperature- 
and pressure range
grosse Volumen, Kundenspezifi scher 
Temperatur- und Druckbereich

Hydrogenations the precise and safe way

Hydrierungen die genaue und sichere Lösung

büchi pressfl ow gas controller «bpc»  
for hydrogen, oxygen, ethylene, propylene
für Wassertstoff, Sauerstoff, Ethylen, Propylen

«fl exyclave»  
Fully Automated Reactor System 
for hydrogenation
Vollautomatisches Reaktor System 
für Hydrierungen

Custom pressure reactors and pilot plants 
up to 250 liter / 500 bar / 500°C
Kundenspezifi sche Druckreaktoren und Pilotanlagen 
bis 250 Liter / 500 bar / 500°C

«Scrubber» / «Gaswäscher»
for pilot plants and production up to DN600
für Pilot und Produktion bis DN600

Multipurpose stand alone reactor
Mehrzweck Einzel-Reaktor

Pilot Plant with built-in «chemReactors» 
Technikum mit eingebauten «chemReaktoren» 

(SiC) Heat exchanger / (SiC) Wärmetauscher
shell & tube type up to 23 m2 with safety chamber
Rohrbündelwärmetauscher bis 23 m2 mit Sicherheitskammer

«miniPilot»-Reactor / Reaktor
5 – 15 liter glass reactor
–60°C (–90°C) to +200°C, full vacuum to + 1.0 bar
5 – 15 Liter Glas-Reaktor
–60°C (–90°C) bis +200°C, Vacuum bis +1.0 bar

«miniPilot»-Nutsch Filter / Filter Nutsche
 10 liter, –60°C to +150°C, full vacuum to +1.0 bar
10 Liter, –60°C to +150°C, Vacuum bis +1.0 bar

«miniPilot»-Scrubber / Gaswäscher 
for the «minipilot»-reactor
passend zum «miniPilot»-Reaktor 

«Mixing vessel» / 
10 – 200 liter glass reactors, –60 (–90)°C to +200°C, full vacuum to + 0.5 bar
10 – 200 Liter Glas-Reaktoren, –60 (–90)°C bis +200°C, Vakuum bis + 0.5 bar

«Nutsch Filter» / «Filter Nutsche»
30 – 300 liter, –60°C to +150°C, full vacuum to +0.5 bar
30 – 300 Liter, –60°C bis +150°C, Vakuum bis 0.5 bar

High-Pressure & Temperature
Hochdruck & Temperatur

No metal in contact with your product Inert  pressure reactors – Small scale pressure reactions

Kein Metall in Kontakt mit Ihrem Produkt Inerte Autoklaven – Druckversuche im Kleinstmassstab

small scale pressure reactors for R&D purpose  

Kleinreaktoren für Forschung und Entwicklung (F&E)

� glass pressure vessels / Glasdruckgefässe � steel pressure vessels / Stahldruckgefässe fast action closure / Schnellverschluss

«bmd 075/300/800/1200/1800/3600/5400» 
max. 150 bar / 250°C
static seal / 0 – 3000 rpm / 75–5400 Ncm torque
statische Abdichtung / 0 – 3000 rpm / 75 – 5400 Ncm Drehmoment

Magnetic Drives vacuum- and pressure tight 

Magnetkupplungen absolut dicht

Full view reactor

«miniclave drive»  
� 100 – 300 ml, max. 60 bar / 250°C
Stirrer drive:  100 – 3000 rpm
Antrieb:  100 – 3000 rpm

«polyclave»  
� 0.25 – 5.0 L, max. 12 bar / 200°C
� 0.50 – 5.0 L, max. 60 bar / 250°C
Stirrer drive:  0 – 2000 rpm
Antrieb:         0 – 2000 rpm

«versoclave»  
� 0.5 – 5.0 L, max. 60 bar / 250 °C
Stirrer drive:  0 – 2000 rpm
Antrieb:  0 – 2000 rpm
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Modular setup
Different reactors for the same instrument

«büchifl ex»
tightness / fl exibility

Modularer Aufbau
Verschiedene Reaktoren für das selbe Gerät

«bds md»
2- or 3 channel display unit
2- oder 3 Kanal Anzeigegerät

«bds.sc»
Single channel control unit for 
different process parameters
Einkanal-Messgerät für ver schiedene 
Prozessparameter  

«bds mc»
Multi channel control unit for different 
process parameters
Mehrkanal-Messgerät für verschie-
dene Prozessparameter  

«  btc»
Temperature-cascade controller 
Temperatur-Kaskadenregler 

Process Control
Instrumentierung

«bls 2»
Software for data recording and 
control of all Büchi instruments
Software zur Datenerfassung 
und Kontrolle aller Büchi Geräte

Control / Display
Different versions upon request
Verschiedene Versionen auf 
Anfrage

Our competence – your benefi t
Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil

worldwide distribution network
weltweites Vertreter-Netz

The success story of the Büchi family enter-
prise began in 1946 with the manufacturing 
of glassware for chemical laboratories and 
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Büchi’s competence today is the engineer-
ing, manufacturing and installation of tech-
nically sophisticated equipment for R&D 
and production purposes for the chemical 
and pharmaceutical industry worldwide.
Over 60 years of experience, paired with 
original ideas and professional products, 
guarantee solutions that perfectly match 
customer requirements. Lasting customer 
satisfaction as well as high quality and 
safety for man and environment are our top 
priorities.

Die Erfolgsgeschichte des Familienunter-
nehmens Büchi begann 1946 mit der Her-
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nisch anspruchsvollen Geräten und Anlagen 
für den Einsatz in F&E und Produktion un-
serer Kunden aus Chemie und Pharma 
weltweit.
Über 60 Jahre Erfahrung gepaart mit eigen-
ständigen Ideen und professionellen Pro-
dukten garantieren ausgereifte Lösungen. 
Langfristige Kundenzufriedenheit, hohe 
Qualität sowie Sicherheit für Mensch und 
Umwelt sind unsere obersten Ziele. 
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Reinigungs – und Waschmittel
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Standard- oder 
Spezialausführung

Sie entscheiden
� Volumen
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«büchifl ex»
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